Samm lining av foreslagna

energispardtgarder

Foreslagna energisparatgarder

1. Installation av flodesbegransare

Genom att installera flédesbegrénsare i alla kranar i tvattstall och i diskhoar kan man
minska vattenbehovet. Detta skulle innebdra att 3 flédesbegransare krdvs i varje
ldagenhet och 11 flédesbegrdnsare i daghemmet.

Flédesbegransare ar en liten fjddermekanism som gor att anvéandaren av kranen aktivt
maste halla upp blandarens handtag, for att erhalla riktigt héga fldden. Som vanligt kan
man dock fa ett vattenfldde bara genom att dra upp blandarens handtag, fullt tillrackligt
for att tvatta handerna med och for att fylla ett dricksglas med vatten, liksom andra
vardagliga saker. Ifall man drar upp handtaget i ett hégre lage for att fa ett stérre flode,
och sedan slapper, sa gér fjadermekanismen s& att flodet automatiskt minskar till den
installda lagre flddesnivan. Tack vare detta kan man spara stora mangder vatten, da
manniskor annars ofta spolar med ondédigt hogt vattenfléde.

Den energibesparing som ar mdjlig att géra hdrstammar fran minskningen av
varmvattenférbrukning, och i tillagg till det far man ytterligare ekonomiska besparingar
tack vare att aven kallvattenférbrukningen minskar.

Ifall ytterligare besparingar av vattenférbrukningen énskas, kan man installera
snalspolande munstycken i duscharna. Denna atgard har inte tagits med i berdkningarna
pa grund av att besparingspotentialen &r mycket svarare att uppskatta.

2. Installation av termostatventiler pd radiatorerna och injustering av
radiatorsystemet.

I dagslaget finns inga termostater pa radiatorerna i byggnaderna. Det finns endast vred
som man manuellt kan reglera vattenflddet med. Genom att installera termostater pa

samtliga element kan inomhustemperaturen hallas mer konstant, och dvertemperaturer
kan undvikas. Termostater stélls istéllet in av anvandaren for att sékerstélla att en viss
temperatur kan hallas i lagenheterna, och vattenflodet kan sedan regleras automatiskt.

I samband med att denna atgérd utférs maste man efter installationen av termostater
goéra en fullstandig injustering av varmesystemet for att sakerstalla att radiatorsystemet
fungerar optimalt och kan tillgodose varmebehovet i byggnadernas samtliga lagenheter
och utrymmen. Injusteringen kan ge energibesparingar ifall det férekommer dver-
temperaturer i vissa lagenheter i dagsldget, men atgarden gérs framfor allt fér att
forbattra inomhusklimatet fér bostadsrattsinnehavarna. Troligtvis kommer valdigt fa att
uppleva att det blivit svalare p& grund av att man gér en injustering av radiatorsystemet.
Den leder namligen till att det framfor allt &r minimeringen av héga dvertemperaturer
som leder till att den genomsnittliga inomhustemperaturen blir lagre.
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3. Individuell matning av varm- och kallvatten samt el

Idag har alla hushall var sitt abonnemang. Alla betalar en fast nitavgift. De fasta
avgifterna utgér en stor del av kostnaderna fér hushallsel.

Vad innebér d@ enhetsméatning? Det innebér att alla privata el-abonnemang ersétts med
ett abonnemang, som féreningen kommer att inneha. Det &r framst pa grund av att de
fasta kostnaderna minskar som man kan spara pengar. Nar man gatt ihop far man alltsa
en matavgift och man delar kostnaden for denna, i stéllet fér att varje hushall betalar sin
egen matavagift.

Nar man gar ihop som en gemensam kund blir man ocksa en relativt stor kund. I kraft av
sin storlek bér man kunna férhandla sig till ett fdrmanligare kilowattpris pa elen &n
tidigare.

For att kunna inféra enhetsmatning av el maste alla el-avtal, oavsett leverantér, sdgas
upp. Overgang till enhetsmatning forutsatter ett stimmobeslut, inget hushall behdver
sjalv kontakta sin leverantér om den saken.

For vattenférsérjningen har féreningen ett gemensamt abonnemang redan i dagslaget,
men man bér installera separata métare i varje lagenhet dven for detta, och I8ta varje
hushall betala fér sin egen férbrukning. Var och en kan da ldsa av sin egen férbrukning.
Man méter bade varm- och kallvatten. Detta &r ett mer réttvist system, dar varje boende
betalar fér det den férbrukar, och dven sjélv har méjlighet att pdverka sina kostnader.

Inférs enhetsméatning sa maste de gamla elméatarna bytas ut mot nya for att varje enskilt
hushalls férbrukning ska kunna avldsas. En dator i fastigheten skickar vardena pa
elférbrukningen via Internet till ett centralt system dar underlag for fakturering och
statistik skapas. Kostnaderna for att skapa detta system och att underhalla det och
installera nyheter i programvaran ar inkluderat i berdkningarna.
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Beskrivning av tgérd kostnad co; Aterbetelnmgstld

[SEK] utslat!:p [ar]

[kWh/&r] [SEK/8r] [ton/ar]

1. Installation av 28 200 37 300 59 200 1,06 1,6
flodesbegransare
2. Installation av .
termostatventiler pa 62 300 44 200 368 000 2,31 8,3
radiatorerna och injustering
av radiatorsystemet
3. Individuell matning av
varm- och kallvatten samt el 28 200 107 400 860 000 1,06 8,0

Energislag Pris ok, e?lzgflzsvr;]s}faktor Leverantor

Fjarrvarme 0,71 SEK/kWh 0,0375 Sollentuna Energi
EL 1,00 SEK/kWh 0,035 Sollentuna Energi
Kallvatten 12,00 SEK/m? 0 Sollentuna Energi

Ovrig information till fastighetsigaren

Mogeltillvaxt forekommer i en del av badrummen

I vissa lagenheters badrum finns det problem med mdgelbildning. Eftersom det finns
bade radiatorer samt handdukstorkare i badrummet blir det hég luftfuktighet i
badrummet i samband med att man duschar eller gér ndgot annat som medfér att man
anvander mycket vatten. Vattenangan blir till kondens pa vaggar, golv och tak. For att
minska mdgelbildningen kan man installera en liten kompletterande flakt i
franluftskanalen som méjliggér att man tillfalligt 6kar fr@nluftsflédet for att den fuktiga
luften ska evakueras snabbare.

Hog forbrukning av fjarrvarmeenergqi

Anvandningen av fjarrvdrmeenergi fér uppvarmning av fastigheten &r valdigt hdg, da
man slar ut det per kvadratmeter uppvarmd golvyta. Detta &r ett problem for den ena av
bostadsrattsféreningens tva undercentraler. Varfér det ar sa for den ena av centralerna,
men inte den andra, ar svart att avgdra utan en mer djupgaende undersékning, med
tanke pa att byggnaderna &r likvardigt uppférda. Att hela férdndringen skulle bero pa att
daghemmet i ndgot avseende &r annorlunda kan inte vara hela férklaringen. Det kan
dven papekas att den narliggande Brf Alboda har samma problem med hég
varmefdrbrukning, ett omrade som dven det bestdr av ett likvardigt fastighetsbestand.



